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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Защита от НСД средств СКАД «Сигнатура» обеспечивается комплексом программно-технических средств и поддерживающих их организационных мер во всех режимах функционирования СКАД, в том числе при проведении ремонтных и регламентных работ.

1.2.  В процессе эксплуатации средств СКАД «Сигнатура» должен быть предусмотрен контроль работоспособности мер их защиты от НСД. Этот контроль может быть либо периодическим, либо инициироваться по мере необходимости пользователем или контролирующими органами.

1.3.  При эксплуатации  следует принять следующие общие организационные меры:

1)  право доступа к рабочим местам, с установленным ПО СКАД «Сигнатура», предоставляется только лицам, ознакомленным с правилами пользования и изучившим эксплуатационную документацию на программное обеспечение, имеющее в своем составе СКАД «Сигнатура»;
2) запретить использование СКАД «Сигнатура» для защиты сведений, составляющих государственную тайну; 

3) запретить осуществление несанкционированного администратором  безопасности копирования ключевых носителей;
4) запретить разглашение содержимого ключевых носителей и передачу самих носителей лицам, к ним не допущенным, а также выводить ключевую информацию на дисплей и принтер;
5) запретить использование ключевых носителей в режимах, не предусмотренных правилами пользования СКАД «Сигнатура», либо использовать ключевые носители на посторонних ПЭВМ;
6) запретить запись на ключевые носители посторонней информации;
7) на технических средствах, оснащенных СКАД «Сигнатура», должно использоваться только лицензионное программное обеспечение фирм-производителей;
8)  на машине не устанавливается средств разработки ПО и отладчиков. Если средства отладки приложений нужны для технологических потребностей организации, то их использование должно быть санкционировано администратором безопасности. В любом случае запрещается использовать эти средства для просмотра и редактирования кода и памяти приложений, использующих СКАД «Сигнатура». Необходимо исключить попадание в систему программ, позволяющих, пользуясь ошибками ОС, получать привилегии администратора;
9)  должны быть приняты меры по исключению несанкционированного доступа посторонних лиц в помещения, в которых установлены технические средства СКАД «Сигнатура», по роду своей деятельности не являющихся персоналом, допущенным к работе в указанных помещениях;
10)  должно быть запрещено оставлять без контроля вычислительные средства, на которых эксплуатируется СКАД «Сигнатура»,  после ввода ключевой информации. При уходе пользователя с рабочего места должно использоваться автоматическое включение парольной заставки; 

11)  администратором безопасности должно быть проведено опечатывание системного блока, с установленным СКАД «Сигнатура», исключающее возможность несанкционированного изменения аппаратной части рабочей станции;
12)  при использовании СКАД «Сигнатура»  на ПЭВМ, подключенных к общедоступным сетям связи, должны быть предприняты дополнительные меры, исключающие возможность несанкционированного доступа к системным ресурсам используемых операционных систем, к программному обеспечению, в окружении которого функционируют СКАД, и к компонентам СКАД со стороны указанных сетей;
13)  в BIOS ПЭВМ определяются установки, исключающие возможность загрузки операционной системы, отличной от установленной на жестком диске: отключается возможность загрузки с гибкого диска, привода CD-ROM и прочие нестандартные виды загрузки ОС, включая  сетевую загрузку. Не применяются ПЭВМ с BIOS, исключающим возможность отключения сетевой загрузки ОС;
14)  средствами BIOS должна быть исключена возможность отключения пользователями ISA и PCI устройств при использовании ПАК защиты от НСД, устанавливаемых в ISA и PCI разъем;
15)  вход в BIOS ПЭВМ должен быть защищен паролем, к которому предъявляются те же требования, что и к паролю администратора. Пароль для входа в BIOS должен быть известен только администратору, и быть отличным от пароля администратора для входа в ОС;
16)  запретить работу на ПЭВМ, если во время начальной загрузки не проходят встроенные тесты BIOS;
17)  при загрузке ОС должен быть реализован контроль целостности программного обеспечения, входящего в состав СКАД «Сигнатура», самой ОС и всех исполняемых файлов, функционирующих совместно с СКАД;
18)  реализовать затирание (затирание обязательно для файлов содержащих ключевую информацию) содержимого удаляемых файлов c помощью программы затирания и удаления файлов (wipefile.exe) входящей в состав Средства КЗИ СКАД «Сигнатура» 
версия 3.0. Описание установки и работы с программой wipefile.exe приведено в  ЯЦИТ.00164-03 90 03 «Средство КЗИ СКАД «Сигнатура» версия 3.0. Руководство по установке». 
2. Организация работ по защите от НСД

2.1. Организация рабочих мест, с установленным ПО СКАД.

2.1.1. Для защиты рабочих мест, с установленным ПО СКАД «Сигнатура»,  применяется комплекс организационно-технических мер по оборудованию помещений и обеспечению режима доступа в них, размещению и порядку эксплуатации технических средств.

2.1.2. Должен быть регламентирован порядок доступа в помещения, в которых размещаются рабочие места, с установленным ПО СКАД и/или хранятся ключевые носители (носители, содержащие ключевую информацию). На двери указанных помещений устанавливаются надёжные замки для блокирования доступа в помещения в нерабочее время, а для контроля за входом, в них на двери устанавливаются автоматические замки, или помещения оборудуются средствами контроля доступа. Помещения оборудуются охранной сигнализацией и по окончанию рабочего дня опечатываются и сдаются под охрану.

2.1.3.  Для хранения ключевых носителей в помещениях устанавливаются надёжные металлические хранилища.

2.1.4.  Помещения, в которых размещаются рабочие места, с установленным ПО СКАД, на которых вырабатываются (изготавливаются) криптографические ключи, должны удовлетворять требованиям, не меньшим соответствующих нормативных документов Банка России.

2.1.5. Установка на рабочие места, с установленным ПО СКАД, а также базового системного обеспечения и прикладного программного обеспечения АСБР осуществляется копированием с актуальных эталонов (адекватных эталонам, хранящимся в территориальном учреждении Банка России, разработавшем и сопровождающим типовой проект АСБР), и/или учтенных (там же) передаточных носителей. Сведения об установке заносятся в паспорта рабочих мест.

2.1.6. Файловые системы ПЭВМ рабочих мест, с установленным ПО СКАД, должны содержать только программные средства, необходимые для эксплуатации соответствующих рабочих мест. Запрещается устанавливать, создавать и выполнять на этих рабочих местах посторонние программы, а также вносить какие-либо изменения в средства СКАД.

2.1.7. Системные блоки и внешние запоминающие устройства ПЭВМ рабочих мест после установки средств СКАД, средств защиты от НСД, а также необходимого программного обеспечения АСБР и их настройки, должны быть опечатаны специально выделенной для этих целей печатью или другими специальными защитными знаками.

2.2.  Эксплуатация рабочих мест с СКАД

2.2.1. При эксплуатации рабочих мест, с установленным ПО СКАД, для персонала устанавливаются следующие правила (ограничения):

· запрещается использовать рабочее место, если во время начальной загрузки не проходят встроенные тесты его вычислительных средств, а также, если имеются сбои или отказы в работе программно-аппаратных средств защиты от НСД;

· запрещается оставлять включенные вычислительные средства, входящие в состав рабочих мест  СКАД, без принятия мер ограничения доступа к их использованию (например - блокировка клавиатуры); 

· запрещается снятие задач с выполнения при помощи выключения питания ПЭВМ или нажатия на кнопку "RESET" на системном блоке (для выхода из работы необходимо применять штатные процедуры, принятые в соответствующей ОС);

· запрещается несанкционированное вскрытие системных блоков и работа при нарушении целостности печатей (на системных блоках).

2.2.2. Периодически должны контролироваться (ежедневно, администратором информационной безопасности) сохранность оборудования и целостность печатей на ПЭВМ рабочих мест, а также осуществляться контроль целостности средств СКАД (ежедневно, персоналом рабочих мест) и анализ содержания системных журналов и протоколов регистрации работы средств защиты информации от НСД (не реже одного раза в месяц, администраторами информационной безопасности).

2.2.3. В случаях обнаружения "посторонних" (не зарегистрированных в паспорте рабочего места) программ, нарушения целостности программного обеспечения рабочего места либо выявления факта повреждения печатей на системных блоках работа на нем должна быть прекращена. По выявленным фактам проводятся служебное расследование комиссией, в состав которой рекомендуется включать представителей подразделений информатизации и информационной безопасности территориального учреждения Банка России. При необходимости к работе комиссии могут быть привлечены представители ФСБ и организации - разработчика СКАД.

Комиссия проводит работы по анализу причин и формирует предложения по ликвидации негативных последствий выявленных нарушений. 

2.2.4.  Вскрытие системных блоков для проведения ремонта или технического обслуживания аппаратных средств должно осуществляться в присутствии представителя подразделения информационной безопасности или администратора информационной безопасности при наличии письменного разрешения на вскрытие от руководителя подразделения информационной безопасности. В случае ремонта ПЭВМ или жесткого диска вся ключевая информация, хранящаяся на жестком диске, должна быть до передачи в ремонт удалена с него посредством его форматирования на низком уровне, либо с помощью программы wipefile.exe (ЯЦИТ.00164-03 90 03 «Средство КЗИ СКАД «Сигнатура» 
версия 3.0. Руководство по установке»). Допускается передача в ремонт ПЭВМ без удаления информации с жесткого диска при условии его изъятия из ПЭВМ и хранения на время ремонта у администратора информационной безопасности.  Мелкий ремонт ПЭВМ или дискового накопителя, без перемещения за пределы контролируемой зоны, возможен без удаления ключевой информации, но ремонт должен проводиться под наблюдением администратора информационной безопасности.

При невозможности удаления информации или ремонта жёсткого диска требуется его физическое уничтожение. Повторное использование жёстких дисков после их форматирования или ремонта возможно либо в составе ранее использовавшихся рабочих мест, с установленным ПО СКАД, либо в других системах, территориально располагающихся в пределах контролируемой зоны.

2.3.  Обращение с ключевыми носителями

2.3.1. Правила обращения (в том числе учета и хранения) с ключевыми носителями устанавливаются отдельной инструкцией, разрабатываемой в организации, эксплуатирующей СКАД, на основе положений настоящего документа и другой эксплуатационной документации СКАД. 

2.3.2. Персоналу рабочих мест, с установленным ПО СКАД, и другим владельцам ключевых носителей запрещается разглашать их содержимое или передавать сами носители лицам, к ним не допущенным, выводить ключевую информацию на дисплей и принтер. 

2.3.3. Во внерабочее время личные ключевые носители пользователей, а также ТМ- идентификаторы программно-аппаратных средств защиты от НСД (комплекс "Аккорд") хранятся в контейнерах, приспособленных для опечатывания. Опечатывание контейнеров осуществляется личными металлическими печатями пользователей ключевых носителей. Опечатанные контейнеры хранятся в запираемом и опечатываемом металлическом хранилище (или сейфе). Дубликаты ключей от указанных хранилищ хранятся в личном сейфе  руководителя организации или лица им уполномоченного.

2.4.  Администрирование информационной безопасности рабочих мест с СКАД

В организациях - абонентах АСБР функции администратора информационной безопасности рабочих мест, с установленным ПО СКАД, возлагаются на одного из сотрудников организации. На администраторов информационной безопасности возлагается:

·  контроль за выполнением всех вводимых на технологическом участке организационно-технических мер защиты от НСД рабочих мест с СКАД;

·  администрирование программно-аппаратных средств защиты от НСД, которое заключается в выполнении процедур настройки системного окружения, настройки и обеспечении функционирования средств защиты.

3. КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТНОСТИ программных СРЕДСТВ 

3.1.  Общие положения

Для выявления последствий внедрения в вычислительные средства рабочих мест программно-аппаратных закладок и программных вирусов организуется контроль целостности и легальности установленных на них программных средств СКАД.

 С целью контроля целостности и легальности программных средств СКАД, при тиражировании СКАД «Сигнатура», передаточный носитель с ПО СКАД сопровождается Ведомостью МНЗ с наименованиями, характеристиками и значениями хэш-функций файлов, записанных на передаточном носителе;

Извещения на изменение (замену) одной или нескольких составляющих ПО СКАД, сопровождаются  соответствующими изменёнными характеристиками и значениями хэш-функций заменяемых файлов программных средств.

3.2.  Виды контроля

Мероприятия по контролю целостности ПО должны включать в себя следующие виды работ:

· первичный контроль;

· текущий (ежедневный) контроль, выполняемый пользователем;

· периодический контроль, выполняемый администратором безопасности;

· контроль легальности установленных программных средств.

3.2.1.  Первичный контроль производится при поставке СКАД:

3.2.1.1. Проверяется соответствие состава поставленного ПО, перечню, представленному в документе ЯЦИТ.00109-04 99 03 «СКАД «Сигнатура» версия 3.1. Описание передаточного носителя» для подразделений центрального аппарата, территориальных учреждений и других структурных подразделений Банка России, клиентов Банка России, эксплуатирующих прикладное ПО со встроенной СКАД.
3.2.1.2. Проверяется соответствие характеристик (объём, время создания, значения hash-функции) файлов на передаточном носителе аналогичным характеристикам в сопровождающими его  «Ведомости МНЗ» и Извещении. 

3.2.1.3. Программное обеспечение средств СКАД устанавливается на соответствующие технические средства в соответствии с их руководствами по установке 
(с одновременной проверкой легальности и целостности дистрибутивов программ, подписанных ЭЦП изготовителя).

3.2.1.4.  С помощью программы Hashfile.exe, устанавливаемой на каждое АРМ программными средствами СКАД «Сигнатура», сотрудником подразделения информационной безопасности или администратором информационной безопасности рассчитываются значения хэш-функций для всех файлов данного АРМ, представленных в  руководствах по установке и настройке для каждого средства СКАД «Сигнатура».  Значения хэш-функций для всех контролируемых файлов данного АРМ (файлы верификации) записываются на отчуждаемый носитель, который в дальнейшем используется при контроле целостности ПО данного АРМ. Рекомендуется использовать первоначальные (полученные при первичной установке) файлы верификации и сохранить копии созданных файлов верификации для каждого рабочего места на отчуждаемом носителе (дискете), либо в печатном виде, и сохранить в защищенном от изменения виде для возможности контроля подлинности используемого файла верификации со стороны администратора информационной безопасности. 

3.2.2.   Текущий контроль

3.2.2.1. Текущий контроль целостности ПО производится пользователем на своем рабочем месте перед началом работы с СКАД, а также по желанию штатного пользователя или контролирующего лица в произвольный момент времени. Для проведения текущего контроля целостности рекомендуется использовать программу контроля целостности, входящую в состав программного Средства КЗИ «СКАД «Сигнатура» 
версия 3.0» и ПАК «Аккорд» (для контроля неизменности программы контроля целостности). 

3.2.2.2. Контроль целостности с использованием комплекса «Аккорд» автоматически проводится каждый раз при включении питания. Настройку комплекса «Аккорд» для автоматической проверки целостности производит сотрудник подразделения информационной безопасности или администратор информационной безопасности.

3.2.2.3. Контроль целостности программных средств СКАД производится с помощью вызова программы контроля целостности. Вызов программы Hashfile.exe рекомендуется организовать до запуска прикладных задач пользователя. Описание порядка работы с программой контроля целостности программных средств СКАД - Hashfile.exe приведено в ЯЦИТ.00164-03 34 01 «Средство КЗИ СКАД «Сигнатура» версия 3.0. Программа контроля целостности. Руководство администратора».
3.2.3.   Периодический контроль

Администратор информационной безопасности должен периодически 
(не реже одного раза в 2 месяца) проводить полный контроль целостности программных средств СКАД на всех рабочих местах: с помощью программы контроля целостности, входящей в комплект каждого рабочего места со средствами СКАД. Рекомендуется, для данного вида контроля  ПО, использовать первоначальные (полученные при первичной установке) файлы верификации.

3.2.4.   В обязательном порядке, после поставки и регистрации в учреждении средств СКАД, а также в случае их изменения, проводить контроль легальности установленных копий средств СКАД. Для его проведения необходимо (для каждого рабочего места) выполнить действия по подразделе 3.2.1.4.

3.3.   Состав файлов, подлежащих обязательному контролю, приведён в руководствах по установке для каждого программного комплекса (средства) СКАД.

4.   ПАРОЛЬНАЯ ЗАЩИТА

4.1.   На рабочих местах с СКАД при использовании парольных механизмов различных средств защиты и операционных систем необходимо руководствоваться соответствующими нормативными документами Банка России. При выборе пароля рекомендуется руководствоваться следующими правилами:

1) пользователь должен предварительно выбрать и запомнить пароль, который он будет набирать на клавиатуре; 

2) количество символов в пароле рекомендуется выбирать не менее 8; 

3) не использовать в качестве пароля имя, фамилию, день рождения и другие памятные даты, номер телефона, автомобиля, адрес местожительства и другие данные, которые могут быть подобраны злоумышленником путем анализа информации о пользователе; 

4) не использовать в качестве пароля один и тот же повторяющийся символ либо повторяющуюся комбинацию из нескольких символов; 

5) не использовать в качестве пароля комбинацию символов, набираемых в закономерном порядке на клавиатуре (например, «1234567» или «1йфячыц2» и т. п.); 

6) пароль должен периодически меняться (не реже 1 раза в год);
7) использовать в качестве пароля комбинацию знаков, смысл последовательности которых трудно определить.

5. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА "АККОРД"

5.1.  В состав каждого рабочего места со средствами СКАД может входить электронный замок, сертифицированный ФСБ (в частности может применяться одна из разновидностей (модификаций) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Аккорд" с контроллером,  обеспечивающим установку его на конкретную ПЭВМ).

Примечание. Тип контроллера ПАК «Аккорд» выбирается также в зависимости от необходимости использования аппаратного датчика случайных чисел для криптографических преобразований.

5.2.  ПАК «Аккорд» должен функционировать в соответствующей операционной среде рабочего места со средствами СКАД и обеспечивать:

· идентификацию и проверку подлинности субъектов доступа к ресурсам ПЭВМ;

· контроль целостности программных средств; 

· регистрацию действий пользователей; 

· формирование случайного числа и выдачу его в вызывающую программу (для модификаций с аппаратным датчиком случайных чисел);

· разграничение доступа к ресурсам ПЭВМ.

Примечание. Ряд выше указанных функций реализуется специальным ПО, дополнительным соответствующему типу контроллера ПАК «Аккорд».

5.3.  Для идентификации и проверки подлинности субъектов доступа (пользователей рабочего места) используются персональные идентификаторы типа Touch-memory (далее - ТМ-идентификатор). По уровню полномочий различаются два типа пользователей: администратор комплекса "Аккорд" (далее - администратор) и остальные пользователи. Администратор обеспечивает выдачу (замену при необходимости) остальным пользователям ТМ-идентификаторов и регистрацию этих пользователей на рабочем месте.

При необходимости замены неисправного или утерянного личного ТМ-идентификатора администратора осуществляются переустановка и перенастройка комплекса «Аккорд».

Для дополнительной аутентификации пользователей предусмотрен режим ввода пароля с клавиатуры. 

5.4.  Настройка установленного на конкретном рабочем месте комплекса "Аккорд" выполняется администратором информационной безопасности (он же - администратор комплекса "Аккорд"). Настройка должна обеспечить санкционированный доступ пользователей рабочего места к назначенным для них ресурсам и исключать возможность их вмешательства в процессы загрузки операционной  системы и прикладного ПО, а также проверки целостности программной среды. Настройка заключается в задании параметров пользователей (регистрация) и выполняется в их присутствии и при наличии у них персональных ТМ-идентификаторов.

5.5.  При настройке комплекса "Аккорд" для каждого пользователя рабочего места устанавливаются значения следующих параметров:

· уникальный идентификатор пользователя;

· привилегия обладания пользователя правами администратора;

· пароль, который будет запрашиваться после идентификации пользователя (установка пароля для администратора обязательна);

· список файлов, для которых будет проводиться контроль их целостности;

5.6.      На рабочем месте абонента для исключения возможности вмешательства пользователя в процессы загрузки операционной системы и прикладного ПО, а также проверки целостности программной среды пользователю создается изолированная программная среда путем разрешения пользователю загрузки и запуска определенного набора файлов ПО рабочего места с СКЗИ.
Для эффективного использования комплекса "Аккорд" применяются следующие меры, рекомендуемые в его эксплуатационной документации:

· используемые пароли необходимо периодически обновлять; 

· файлы ПО комплекса "Аккорд" должны быть включены в список файлов, подлежащих контролю целостности на рабочих местах, администратор информационной безопасности и пользователи рабочих мест обязаны регулярно следить за целостностью файлов, выбранных для контроля;

· прикладное программное обеспечение (программы, закрепленные за пользователями) не должно предоставлять пользователю возможность влияния на функционирование системы защиты от НСД;

· администратор информационной безопасности должен регулярно анализировать содержание системных журналов и протоколов регистрации работы средств защиты информации от НСД.

6. ЗАЩИТА АРМ АБОНЕНТА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОС WINDOWS 

6.1. Рекомендации по реализации защиты от НСД ПО СКАД «Сигнатура»
версия 3.1 для ОС Windows 98 SE.

При использовании ПО СКАД «Сигнатура» в ОС Windows 98 SE рекомендуется реализовать следующие рекомендации:

· использовать однопользовательский режим; 

· исключить возможность удаленного редактирования системного реестра;
· использовать автоматическое включение парольной заставки при уходе пользователя с рабочего места;
· на рабочей станции установить только одну ОС Windows 98SE;
· в случае подключения ПЭВМ, с установленным СКЗИ, к общедоступным сетям передачи данных отключить использования JavaScript, VBScript, ActiveX и других программных объектов, загружаемых из сети;
· не исполнять и не открывать файлы, полученные из общедоступных сетей передачи данных, без проведения соответствующих проверок на предмет содержания в них программных закладок и вирусов;
· удалить все общие ресурсы на ПЭВМ, с установленным ПО СКЗИ (в том числе и создаваемые по умолчанию при установке ОС), которые не используются;
· ограничить, либо исключить использования сервиса Sheduler;
· обеспечить невозможность модификация ОС через общедоступные каналы передач данных;
· исключить возможность сетевой загрузки;
· реализовать сборку потерянных кластеров, после запуска системы при восстановлении питания, на правах санкционированного доступа, с применением санкционированных программных средств, и последующее шифрование (если информация в потерянных кластерах представляет ценность) или затирание потерянных кластеров; удаление затертого файла с потерянными кластерами.

6.2. Рекомендации по реализации защиты от НСД АРМ абонента под управлением ОС Windows NT/2000/XP/2003:

· в системе регистрируется один пользователь, обладающий правами администратора, на которого возлагается обязанность конфигурировать ОС Windows, настраивать безопасность ОС Windows, а также конфигурировать ПЭВМ, на которую установлена ОС Windows;
· для администратора выбирается надежный пароль входа в систему, удовлетворяющий следующим требованиям: длина пароля не менее 8 символов, среди символов пароля встречаются заглавные символы, прописные символы, цифры и специальные символы, срок смены пароля не реже одного раза в месяц, доступ к паролю должен быть обеспечен только администратору системы; 

· всем пользователям, зарегистрированным в ОС Windows, администратор в соответствии с политикой безопасности, принятой в организации, дает минимально возможные для нормальной работы права. Каждый пользователь ОС Windows, не являющийся администратором, может просматривать и редактировать только свои установки в рамках прав доступа, назначенных ему администратором; 

· на компьютере устанавливается только одна ОС Windows. На всех жестких дисках следует установить файловую систему NTFS; 

· установить права доступа к каталогам %Systemroot%\System32\ Config, %Systemroot%\System32\SPOOL, %Systemroot%\Repair, %Systemroot%\COOKIES (для ОС Windows NT), %Systemroot%\FORMS (для ОС Windows NT), %Systemroot%\HISTORY (для ОС Windows NT), %Systemroot%\SENDTO (для ОС Windows NT), %Systemroot%\PROFILES (для ОС Windows NT), \TEMP, а также файлам boot.ini, autoexec.bat, config.sys, ntdetect.com и ntldr в соответствии с политикой безопасности, принятой в организации;
· устанавливать ограничения на доступ пользователей к системному реестру в соответствии с принятой в организации политикой безопасности, что реализуется при помощи ACL (Access Control List – Списки Контроля Доступа);
· исключить возможность удаленного редактирования системного реестра;
· установить SECURITY_ATTRIBUTES процессов и потоков в соответствии с требования безопасности всей системы в целом;
· отказаться от использования SMB протокола, либо в случае необходимости использования SMB протокол, установить в ключе HKLM\System\CurrentControlSet \Services\LanManServer\Parametrs параметр EnableSecuritySignature (REG_DWORD) со значением 1 и параметр RequareSecuritySignature (REG_DWORD) со значением 1;
· удалить у группы Everyone все привилегии;
· переименовать пользователя Administrator;
· отключить учетную запись для гостевого входа (Guest);
· отказаться от использования режима автоматического входа пользователя в операционную систему при ее загрузке;
· ограничить с учетом выбранной в организации политики безопасности использование пользователями Sheduler;
· отключить сервис DCOM; 

· отключить сетевые протоколы, которые не используются на данной ПЭВМ;
· в случае подключения ПЭВМ с установленным ПО СКЗИ к общедоступным сетям передачи данных, отключить использование JavaScript, VBScript, ActiveX и других программных объектов, загружаемых из сети;
· запретить вход в ОС Windows через сеть для всех, включая группу Administrators;
· закрыть доступ к не использующимся портам;
· включать фильтры паролей, устанавливаемые вместе с пакетами обновлений ОС Windows;
· не исполнять и не открывать файлы полученные из общедоступных сетей передачи данных без проведения соответствующих проверок на предмет содержания в них программных закладок и вирусов;
· удалить все общие ресурсы на ПЭВМ с установленным ПО СКЗИ (в том числе и создаваемые по умолчанию при установке ОС Windows), которые не используются. Права доступа к используемым общим ресурсам задать в соответствии с политикой безопасности принятой в организации;
· после установки операционной системы удалить из каталога %Systemroot%\System32\Config файл sam.sav; 

· использовать наиболее защищенные протоколы аутентификации, реализованные в Windows, если функционирование ПО СКЗИ не предусматривает применение других протоколов;
· по возможности применять самые сильные шаблоны безопасности (Templates);
· разработать и применить политику назначения и смены паролей;
· ограничить количество неудачных попыток входа в систему, в соответствие с политикой безопасности, принятой в организации;
· использовать систему аудита в соответствие с политикой безопасности, принятой в организации, организовать регулярный анализ результатов аудита;
· регулярно просматривать сообщения в журнале событий Event viewer;
· настроить ОС Windows на завершение работы при переполнении журнала аудита;
· обеспечить невозможность модификации ОС Windows через общедоступные каналы передачи данных (Windows Update, Remote Assistance, и т.п.);
· после инсталляции ОС Windows установить последний официальный Service Pack от фирмы Microsoft существующий на момент установки ОС Windows;
· использовать подписанные драйверы;
· на все директории, содержащие системные файлы Windows и программы из комплекта СКЗИ, должны быть установлены права доступа, запрещающие всем пользователям, кроме Администратора (Administrator), Создателя/Владельца (Creator/Owner) и Системы (System), запись; 

· необходимо отключить возможность создания аварийного дампа оперативной памяти, так как он может содержать криптографически опасную информацию – т.е. ключевую информацию, одновременное присутствие открытой и зашифрованной информации и т.п.;
· на ПЭВМ, с установленной ОС Windows, при установке ПО СКЗИ необходимо внести следующие изменения в системный реестр:

· в ключе HKLM\System\CurrentControlSet\Control\LSA, установить параметр RestrictAnonymous (REG_DWORD) со значением 1 для исключения доступа анонимного пользователя (null-session) к списку разделяемых ресурсов, а также для исключения доступа к содержимому системного реестра (для ОС Windows 2000);

· удалить имя SPOOLSS из ключа HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\NullSessionPipes для исключения утечки информации при передаче данных по именованному каналу \\server\PIPE\SPOOLSS;

· в ключе HKLM\System\CurrentControlSet\Services\ LanManServer\Parameters установить параметры AutoShareWks и AutoShareServer, имеющие тип REG_DWORD, со значением 0 для запрета автоматического создания скрытых совместных ресурсов;

· В ключе HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\ CurrentVersion\Winlogon установить параметр CashedLogonCount (REG_DWORD) со значением 0 для отключения кэширования паролей последних десяти пользователей, вошедших в систему (для ОС Windows 2000);

· в ключе HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Eventlog\ <LogName> (LogName – имя журнала для которого следует ограничить доступ пользователям группы Everyone) установить параметр RestrictGuestAccess (REG_DWORD) со значением 1 для исключения доступа группы Everyone к системному журналу и журналу приложений;

· в ключе HKLM\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Managment установить параметр ClearPageFileAtShutDown (REG_DWORD) со значением 1 для включения механизма затирания файла подкачки при перезагрузке; 

· в ключе HKLM\System\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\ установить в соответствии с политикой безопасности принятой в организации разрешения на доступ к параметру winreg для ограничения удаленного доступа к реестру;

· в ключе HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\СurrentVersion\ Winlogon\ установить параметр AllocateFloppies (REG_SZ) со значением 1 для исключения параллельного использования дисковода для гибких дисков (для ОС Windows 2000);

· в ключе HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa установить параметр AuditBaseObjects (REG_DWORD) со значением 1 для включения аудита на базовые объекты системы (для ОС Windows 2000);

· в ключе HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa установить параметр FullPrivilegeAuditing (REG_BINARY) со значением 1 для включения аудита привилегий (для ОС Windows 2000); 

· в ключе HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Rdr\Parameters установить параметр EnablePlainTextPassword (REG_DWORD) со значением 0 для исключения передачи пароля пользователей по сети в открытом виде (для Windows NT);

· в ключе HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MRxSmb\Parameters установить параметр EnablePlainTextPassword (REG_DWORD) со значением 0 для исключения передачи пароля пользователей по сети в открытом виде (для ОС Windows 2000).
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